
霍尼韦尔企业级7英寸平板电脑ScanPal EDA70具备
实时连接、快速数据采集和企业级可靠性及防护能
力等特点。

移动计算机

ScanPal EDA70
企业级平板电脑

ScanPal EDA70采用Android™ 7（Nougat）系统，时尚轻巧且坚固耐用，

特别适用于客户接待和按需发货等扫描强度高的工作流程，满足其对真正

移动办公、可靠通信和信息访问、顺通无阻的多任务处理、企业级的可靠

性和保护、未来可扩展性以及低总拥有成本等诸多需求。

有了ScanPal EDA70平板电脑，网络连接不再成为影响高性能移动应用的

一大障碍。该平板可提供最先进的移动用户互联体验，便于大文件传输、

视频流和远程快速访问业务应用，，确保员工更高效地管理各种作业任

务。

ScanPal EDA70配备了高速处理器、1D/2D条码扫描以及内置摄像头，持

续整个班次的大容量电池确保工作人员随时扫描、访问重要信息，完成下

单、库存检查、订单状态查询或发货等工作。7英寸康宁大猩猩玻璃彩色显

示屏，即使在户外强光环境下也能清晰显示。此外，全触摸屏界面外观时

尚现代，支持多种输入模式，节省输入时间、减少数据录入错误。

附件丰富齐全，包括桌面充电/底座系统、电池充电底座等附件，确保

ScanPal EDA70可随时投入使用。此外，腕带和肩带附件可满足用户的长

时间无疲劳使用需求。

特点& 优 势

搭 载 带 G MS 的 A n dr o i d7
（Nougat）操作系统，确
保顺畅、多任务操作。

采用大型7英寸Corning® 
Gorilla®耐用电容触摸屏，
不仅保证室内外显示清晰
醒目，而且满足湿手操作
需求。

内置方便易用的专业成像
仪，确保提供强大的1D和
2D条码扫描能力，提高生
产率和产量。

时尚现代的设计结合企业
级坚固度，能承受从1.2m
的高度坠落到水泥地面或
200次0.5m翻滚；IP64防
护等级，防灰尘和溅水。

支持802.11a/b/g/n、蓝牙
4.0和NFC，确保外网和/或
内网环境中可靠的网络连
接。



ScanPal EDA70 技术规格

更多信息，请访问
www.shtotem.com

Corning®和Gorilla® Glass为Owens Corning Intellectual Capital, LLC的注册商标。
Bluetooth®为蓝牙技术联盟的注册商标。
ScanPal™为霍尼韦尔国际公司在美国和/或其它国家的注册商标。
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Android™为谷歌公司的注册商标
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机械

尺寸（L X W X H） 214 mm x 118 mm x 21 mm  
(8.4 in x 4.6 in x 0.83 in)

重量 550g（1.21lb），含电池
使用环境
使用温度 -10 °C to 50 °C (-14 °F to 122 °F) 
存储温度 -20 °C to 60 °C (-4 °F to 148 °F) 
湿度 相对湿度10%到90%，无结露

坠落
根据MIL-STD 810G测试，室温下（10 °C到
50 °C）从1.2m（4英尺）的高度坠落到水泥
地面，设备仍正常使用。

跌落
根据IEC 60068-2-32规范，超过200次
从0.5m（1.64英尺）处滚落，设备仍正常
使用。

ESD ±12 KV空气放电和±8 KV直接放电
防护等级 IP64 (IEC 60529)
系统架构
处理器 1.2GHz高通MSM8916 四核
操作系统 Android 7.1 Nougat 

内存 2 GB RAM，16 GB闪存

显示屏 7英寸高清（1280 x 720）彩色LCD 带背
光，室外可读，高透光触摸屏

触摸屏
坚固耐用的多点电容触摸屏，高透光：持
久耐用，强光可见度高。通过互电容和自
电容模式的自动探测和配置，防水

键盘 屏幕键盘，侧面扫描按键，音量加/减键，
电源按钮

声音 内置扬声器，支持无线蓝牙耳机
I/O端口 客户定制I/O接口
摄像头 自动对焦500万像素彩色摄像头
传感器 环境光传感器，接近传感器和加速度计

存储扩展 支持最大32GB microSD卡扩展（兼容
SDHC/SDIO）

电池 3.8V 4000mAh锂离子电池，集成电池
诊断

续航时间 超过8小时
扫描能力 1D/2D条码

应用软件 Honeywell power tools and demos, 
Honeywell SDKs for Android

质保 一年质保

无线连接

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n；Wi-Fi认证

WLAN安全（ANDROID） 开放、WEP和WPA/WPA2（个人和企业）

EAP支持 TLS、PEAP、TTLS、PWD、FAST和LEAP

蓝牙 Class 2 V4.0蓝牙

蓝牙配置支持 仅支持HFP、PBAP、A2DP、AVRCP和
OPP

NFC 内置NFC

VOIP 支持

VPN IPSec V4/L2TP, PPTP

GPS协议支持 北斗、GPS和GLONASS
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